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BAGmasterJN

BAGmasterBSMBAGmasterBSM

BAGmasterJN

masterEWmasterEWWEIGHWEIGH

Capaciteit [eenh/min]
EW 2EW

10 kg 11 22
25 kg 9 18
50 kg 6 12

Capacity [pcs/min]
EW 2EW

10 kg 11 22
25 kg 9 18
50 kg 6 12

Kapazität [Einh/Min]
EW 2EW

10 kg 11 22
25 kg 9 18
50 kg 6 12

Capacité [unit/min]
EW 2EW

10 kg 11 22
25 kg 9 18
50 kg 6 12

Capacidad [un/min]
EW2 EW

10 kg 11 22
25 kg 9 18
50 kg 6 12

Gewicht [kg]
EW 350 kg
2EW 700 kg

Weight:
EW 350 kg
2EW 700 kg

Gewicht:
EW 350 kg
2EW 700 kg

Poids:
EW 350 kg
2EW 700 kg

Peso:
EW 350 kg
2EW 700 kg

Spanning:
3x400/230V, nul + I,
50 Hz

Voltage:
3x400/230V, zero +
I, 50 Hz

Spannung:
3x400/230V, Null +
I, 50 Hz

Alimentation:
3x400/230V, zéro +
I, 50 Hz

Voltaje:
3x400/230V, cero +
I, 50 Hz

Vermogen:
2,2 kW

Power consumption:
2,2 kW

Strombedarf:
2,2 kW

Puissance:
2,2 kW

Potencia:
2,2 kW

Luchtverbruik:
EW 20 l/min, 6 bar
2EW 40 l/min, 6 bar

Air consumption:
EW 20 l/min, 6 bar
2EW 40 l/min, 6 bar

Luftverbrauch:
EW 20 L/Min, 6 bar
2EW 40 L/Min, 6 bar

Consommation d’air:
EW 20 l/min, 6 bar
2EW 40 l/min, 6 bar

Consumo de aire:
EW 20 l/min, 6 bar
2EW 40 l/min, 6 bar
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WEIGHmaster EW, the Pro-Pak weigher with a high capacity
and and a extensive weighing range.

• 4 fold split up product supply: two levels and two supply
lanes for fast and accurate weighing.

• Product supply belts with adjustable speed for an optimal
dosing.

• Checks on under weights.
• The product supply is mounted on vibration dampening

air buffers.
• Programmable weight indicator with multiple user made

pre set programs.
• Fast discharging weighing bucket with a non stick inside

lining and an adjustable bottom.
• Standard available in a single or double model and a 25

kg or a 50 kg weighing bucket.
• Can be combined with multiple packing machines

“With the WEIGmasterEW my weighing
capacity just leapt”

WEIGHmasterEW:
fast and reliable.

WEIGHmasterEW, die elektronische Waage von Pro-Pak mit
hoher Kapazität und großem Wiegebereich

• Vierfach geteilte Produktzufuhr: zwei Niveaus und zwei
Spuren gewährleisten schnelles und zuverlässiges
Wiegen!

• Produktzufuhrbänder mit regelbarer Geschwindigkeit
ermöglichen optimale Dosierung

• Untergewichtskontrolle
• Produktzufuhreinheit auf schwingungsfreien Luftpuffern

montiert
• Programmierbarer Wiegeindikator mit selbst einstellbaren

Vorwahl-Gewichtsprogrammen
• Rasch freigebende Waagschale mit Antihaft-

Innenbeschichtung und einstellbarem Boden
• Standardmäßig sowohl in einfacher als auch doppelter

Ausführung erhältlich, auch als 25- oder 50-kg-Maschine
• Mit verschiedenen Verpackungsmaschinen kombinierbar

“Mit der WEIGmasterEW hat sich unsere
Kapazität enorm erhöht”

WEIGHmasterEW:
schnell und zuverlässig

WEIGHmasterEW, la pesadora electrónica de Pro-Pak con
gran capacidad y alcance de pesaje.

• 4 entradas individuales de producto: dos niveles y dos
pistas para un pesaje rápido y preciso.

• Cintas transportadoras del producto a velocidades
regulables, para una mejor dosficación.

• Control de sobrecargas.
• La alimentadora de producto se encuentra sobre

amortiguadores, sin vibraciones.
• Indicador de peso regulable con pesas para programas

preconfigurados por el usuario.
• Báscula de descarga con revestimiento interior

antiadherente y fondo regulable.
• Disponible tanto en modelo único como doble, también

para 25 kg o de 50.

Combinable con diversas empaquetadoras.

“Con la WEIGmasterEW, mi capacidad se
ha disparado”

WEIGHmasterEW:
rápida y fiable

WEIGHmasterEW, la peseuse électronique Pro-Pak ayant
une grande capacité et pourvue d'un large champ de
pesage.
• Alimentation de produit en 4 étapes : deux niveaux et

deux rails pour un pesage rapide et précis!
• Vitesse des bandes d’alimentation de produit réglable

pour un dosage optimal.
• Contrôle de sous-poids.
• Le système d’alimentation de produit est monté sur des

amortisseurs pneumatiques anti-vibratoires.
• Indicateur de pesage programmable avec poids

réglables en programmation.
• Bac de pesage avec ouverture rapide, recouvrement

interne anti-incrustation et fond réglable.

“Avec WEIGmasterEW ma capacité de
pesage a fait des bonds en avant.”

WEIGHmasterEW
rapide et fiable.

WEIGHmasterEW, de Pro-Pak elektronische weger met
hoge capaciteit en een groot weegbereik.

• 4 voudig gesplitse product toevoer: twee niveaus en twee
sporen voor snel en nauwkeurig wegen

• Product toevoerbanden met regelbare snelheid, voor een
optimale dosering.

• Controle op ondergewichten.
• Product toevoer is op trillingsvrije luchtbuffers

gemonteerd.
• Programmeerbare weegindicator met zelf in te stellen

voorkeuze programma’s gewichten.
• Snel lossende weegbak met anti-aankoek binnenzijde en

instelbare bodem.
• Standaard zowel in enkele als dubbele uitvoering

verkrijgbaar, ook 25 of 50 kg machine.
• Te combineren met meerdere verpakkingsmachines.

“Met de WEIGmasterEW is mijn capaciteit
met sprongen omhoog gegaan”.

WEIGHmasterEW:
Snel en betrouwbaar

• Modèles standards, simples ou doubles sont
disponibles, également machines de 25 kg ou de 50 kg.

• Peut être combinée avec plusieurs emballeuses.
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